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内容物を確かめる 


内容物がそろっていることを厂にチェックをつけながらご確認ください。 
万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。 


本体 （ 1 台） 


リモコン （ 1 個） 






リモコン用乾電池 
( 2 個：単 4 お） 


サポートソフト 

CD-ROM ( 1 枚） 



P 取扱説明書（本書） 


保証書 （ 1 枚） 


《ユーザー登録やサポートソフトのダウンロー ドについて》 

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよリサポートソフトをダウンロー ドする際にシリアル番号が必要な場合があります。 
シリアル番号は本製品に貼られているシールに印字されている12巧の英数字です。（例： ABC1 234567 ZX ) 

▼ここにシリアル番号をメモして〈ださい。 


•ューザー登録 => http://www.iodata.jp/regist/ 

♦サポートソフトのダウンロード=> http://www.iodata.jp/lib/ 

































安全上のごを意 

■ 警告およびを意表示 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死 t または重傷を負う可能性が想定さ 
れる内容を示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が軽傷を負う可能性又は物的損害のみの発生 
が想定される内容を示しています。 


A 警告 


を 

電源プラグ 
をキ友く 


異常な熱さ、煙、異常音、異臭が発生したらすぐに使用を中止し 
て〈ださい 

万一異常が発生した場合は電源を切り、電源プラグをコンセントからおいてください。そのまま使用 
すると、感電や火災の原因になります。 



分解禁止 


修理•改造•分解はしない 

火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。 

修理は弊社修理係にご依頼〈ださい。分解-改造した場合は保証期間であつても有料修理となる場合 
があります。 


0 

禁止 


通気孔をんさがない、通気孔の近〈に物を置かない 

通気孔は内部の温度上昇を防ぐものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでくだ 
さい。内部の温度が上昇し、火災や故障の原因になります。 


0 

禁止 


装置内部へ異物をいれない 

内部に金属類や燃えやすい物などを入れないで〈ださい。义災や感電の原因になります。 


A 

感電ミ主意 


ケースカ/ く一の取り外し 

ケースカバーを取り外さないで〈ださい。内部には高電圧部分が数多〈あり、触ると危険です。 


0 

禁止 


ケーブル/コードの扱いにはごを意〈ださい 

ケーブル/コードは付属のものを使用し、次のことにを意して取り扱ってください。取り扱いを誤る 
と、ケーブル/コードが傷み、感電や火災の原因になります。 

• ものをのせない • 引っ張らない • 巧り曲げない 

• 押しつけない • 加工しない • 熱器具のそばで使わない 


〇 


電源プラグなどの接触不良 

電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根元までしっかり差し込んでください。不完全 
な場合は、接触不良で义災の原因になります。 


〇 


電源の切断はプラグをおいて〈ださい 

電源ボタンで電源を切った場合、完全には電源が切断されておりません。長期間使用しないときは電 
源プラグをコンセントからおいてください。落雷などで本製品の破壊-故障に原因になります。 
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o 

厳守 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 


〇 

厳守 



水濡れ禁止 

0 

禁止 


A 警告 


電源プラグの抜き差し 

• 電源コードの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って〈ださい。電源コードを引っ張ると一 
部が断線し、火災の原因になります。 

• 電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行って〈ださい。濡れた手で行 
うと感電の原因になります。 

• 電源プラグをすぐに抜けるように、コンセントの周りには物を置かないようにして〈ださい。 

本製品の上に物を置かない 

本製品が破損し、火災■感電の原因になります。 

特に、花びん、植木鉢、液体の入った容器が倒れた場合、火災、感電の原因となります。 

もし内部に物が入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 

電源プラグをコンセントから抜いてください。 

本製品の上に乗らない 

倒れたり、こわれたりしてけが、故障の原因になります。 

※特に、ルさなお子様にはご注意〈ださい。 

落下などによる衝撃 

落下させたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないで〈ださい。そのまま使用すると、火災や感電の原因 
になります。 


本製品は下記のような場所で使用しない 


故障の原因になります。 

• 水分や湿気の多いところ 
• 振動や衝撃の加わるところ 
• 温度差の激しいところ 
• 直射日光の当たるところ 
• 閉めきった自動車など、高温になるところ 


• ほこりの多いところ 
• 通気孔がふさがるところ 
• 不安定なところ 
• 熱器具の近く 

• 風通しの悪いところや狭いところ 


温度差のある場所への移動 

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使 
用すると、火災や感電の原因になります。使用する場所で電源を入れずにそのまま数時間放置してか 
らお使い〈ださい。 


水でめらさない 

雨天、降雨中、海岸、水辺などの屋外や、窓辺での使用は特にごを意ください。 


内部のレーザー光線を直視しない 

直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。内部をのぞきこまないで〈ださい。 
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A 警告 


0 

禁止 


電源コードを傷つけない 


• 重いものを乗せない • 引っ張らない 


• わじらない • 加工しない 
• 無理に曲げない • 加熱しない 
• 重わて使わない 


0 

禁止 


落としたり破損した場合は使わない 

火災や感電の原因になります。 


0 

禁止 


電化の液が漏れたときは素手で液をさわらない 

電化の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。 
液が目に入ったとき 4 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな 

水で充分洗い、ただちに医師の診察を受けて 
ください。 


液が体や衣服につい 
たとさ 


すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い流 
して〈ださい。皮膚の炎をやけがのを状があ 
るときは、医師に相談して〈ださい。 


0 

禁止 


〇 


電化でレ:>1下のことにごを意〈ださい 

液が漏れて、けがややけどの原因になります。 

•火の中に入れたり、加熱-分解■改造したり、水で濡らしたりしない 

• (+)(-) を逆に使用しない 

• (+) (—）を金属類で短絡させたり、はんだ等を使用しない 
•〈ぎを刺したり、分解-改造をしない 

•ネックレスやへヤピン等の金属と一緒に持ち運ばない 
• 60 °C 1 ^ 上の場所、車中での放置しない 
•電子レンジ-オーブンに入れない 
•定格条件!^外での使用をしない 

争新しい電ミ也と使用済み電ミ也の混用、乾電ミ也の異種混用はしない 

電ミ也の廃棄にあたつては、地方自治体の条例または規則に従 
つてください 


0 

禁止 


〇 


電ミ也を充電しない 

液が漏れて、けがややけどの原因になります。 

電ミ也は乳幼児の手の届かない場所に置いて〈ださい 

電化は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。 

万一、飲み込んだときは、ただちに医師に相談して〈ださい。 
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A を意 


を 

電源プラグ 
をおく 


金属などの端面への接触 

本体の移動などで金属やプラスチック部分に万一異常が発生した場合は、電漏を切り、電漏プラグを 
コンセントから抜いて〈ださい。そのまま使用すると、感電したり、火災の原因になります。また、 
すぐに電源プラグが抜けるように、コンセントの周りには物を置かないで〈ださい。 


〇 


ケーブルについて 

• ケーブルは足などに引っ掛けないように、配線して〈ださい。足を引っ掛けると、けがや接続 
機器の故障の原因になります。 

• ケーブルの上に重量物を載せないで〈ださい。また、熱器具のそばに配線しないで〈ださい。ケー 
ブル被覆が破れ、接触不良などの原因になります。 


〇 

厳守 

0 

禁止 

0 

禁止 


決められた設置をして〈ださい 

本機を横倒し、逆さまなどに設置しないで〈ださい。 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置〈と、落ちたり倒れたりして故障やけがの原因になります。 

接続したままで移動しない 

電漏コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 

電漏 コー ドや アンテナ 線、接続 コー ドを外したこと確認してから移動して〈ださい。 


〇 電ミ也を使い切ったときや、長時間使用しないときは取り出し 
て〈ださい。 

‘ 電化を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因になります。 

万一、液漏れしたときは、乾いた布などで電化ケースの周りをよ〈拭いてから、新しい電化をいれて 
ください。 


〇 


メディアの取り扱いについては]下をお守りください。 

-メディアを直接持つときは化ミ尺のある場所に触らないよ 5 にしてください。両端をはさを 
よ 5 にして持つな、中央の巧と端をはさんでくださし、。 



正しい再生をするためと、振動や回転音び大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディ 
アに紙やシールなどを貼らないで < ださし、。 

ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶巧に使用しないでください。また、 
割れた;><ディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないで<ださい。高速回転しま 
すので、欠陥のある;><ディアは危険です。 



メディアに異物 （CD-R；>< ディアの仕切りなど）び巧いていないことを十分ご確認の上、 
ドライブに挿入してください。異物び巧いたまま挿入すると、故障の原因になります。 
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使用上のごを意 


■お手入れについて 

-キャビネットや操作パネル部分の巧れは、柔らかい布で軽〈ふき取って〈ださい。 

-巧れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよ〈絞って巧れをふき取り、乾いた布で仕上げて〈ださし、。 

また、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないで〈ださい。変質したり塗装がはげることがあります。 

-化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きにしたがって〈ださい。 
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おほいになる巧に 
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動作環境 


本製品をパソコンと接続する場合、使用できるパソコンおよび環境は下の通りです。お使いの機種や環境を 
再度ご確 § 忍 < ださし、。 


巧麻機種 

LAN ポートを搭載した下の機種 

NEC PC98-NX シ IJ ース D0S/V マシンおよび Macintosh シ U —ブ 

巧麻 0S 
( 曰本語版） 

Windows XP 、 Windows 2000、 Windows Me、Windows 98 Second Edition 

Mac OS X 10.3 

CD-ROM 

ヴポートソフトのインス I -ールに必要 


ファイアウナールを使用している場合 

ファイアウスールを使用している場合は、本製品び使えるように設定しなければならない場合びあります。 
※設定方法は、お使いのファイアウスールの取お説明書を参照してくださし、。 

Windows 

- Avel-Link server.exe に巧して使用を許巧するように設定します。 

-ポート 1900、8000 の使用を許可します。 

Macintosh 

システ厶環境設定の共有のファイアウスールでポート 1900、8000 への着信を許可するよ 5 に設定します。 










各部の名称 


リンクプレーヤー 


表示部 



背面 





音声出力端子(テレビの音声入力端子と接続します。） 

デジタル音声出力端子 ( AV アンプと接続します。） 

映像出力端子(テレビの映像入力端子と接続します。） 

D 4 端子(テレビの D 端子と接続します。） 

DVI - I 端子(液晶ディスプレイと接続します。） 

XDVD 映像は出力されません。 

PC 力ードスロット(無線 LAN 力ードを入れます。） 

LAN 端子(ネットワークと接続します。） 
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ボタンの名称 

DVD モード時の機能 

NET モード時の機能 

参照 

ぺージ 


電源ボタン 

電源入/切 

電源入/切 

12 


英数字入カボタン 

文字入力 

文字入力 

12 


クリアボタン 

無効 

1文字消去 

12 


出力切替ボタン 

出力切替 

出力切替 

13 


セットアップボタン 

本休設定画面の表示 

本休設定画面の表示 

13 


NET / DVD ボタン 

NET モードへ切替 

DVD モードへ切替 

13 

0 

t ( i ) ボタン 

力ーソルの移動 

カーソルの移動、次（前）のファイル再生 

13 

心（一）ボタン 

力ーソルの移動 

カーソルの移動、逆（順）送り 

13 


戻るボタン 

無効 

前の画面に戻る 

13 


前ボタン 

前のチャプターに移動 

前のファイル再生 

14 


2点間ボタン 

リピート範囲指定/解除 

ホーム画面お示 

14 


早戻しボタン 

早戻し（最大48倍速） 

早戻し（最大4倍速） 

14 


リピートボタン 

リピートモード切替 

サーバー選択画面表示 

14 


スロ ー ボタン 

スロー再生（最大 1/8) 

無効 

14 


情報ボタン 

情報の表示 

無効 

14 


タイトルボタン 

タイトルメニュー 

無効 

15 


プログラムボタン 

無効 

リピート再生設定 

15 


アングルボタン 

アングル切替 

無効 

15 


シャッフルボタン 

未使用 

未使用 

15 


トフ°ン/ク□-スボタン 

トレイを開閉 

トレイを開閉 

15 


PBC ボタン 

PBC ( VIDEO-CD 再生時） 

文字入カモード切替 

15 


音量ボタン （+ ) 

音量を上げる 

音量を上げる 

15 


消音ボタン 

音声の消音 

音声の消音 

15 


音量ボタン（一） 

音量を下げる 

音量を下げる 

15 


決定ボタン 

決定 

決定 

15 


メニューボタン 

メインメニュー表示 

力ーソル移動 

15 


再生ボタン 

再生（一時停止解除） 

再生（一時停止解除） 

16 


次ボタン 

次のチャプターに移動 

次のファイル再生 

16 


停止ボタン 

停止 

停止 

16 


早送りボタン 

早送り（最大48倍速） 

早送り（最大4倍速） 

16 


一時停止/ステップ 

ボタン 

一時停止 （ 一時停止状態で 
はステップ再生） 

一時停止 

16 


スローボタン 

スロー再生（最大1/8速） 

スロー再生（最大1/32速） 

16 


字幕ボタン 

字幕切替 

無効 

16 


音声ボタン 

音声切替 

音声切替（ビデオ、ミュージック再生時） 

16 


サーチボタン 

サーチ 

無効 

16 


拡大ボタン 

画面の拡大 

画面の拡大表示方式の切替 

FIT TO SCREEN ： アスぺクト比の保持 
FULL SCREEN : 最大拡大 

ACTUAL :拡大しない 
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各ボタンの説明 


1. 電源ボタン 

本製品の電源を入切します。 

このボタン I こよる電源切が態はスタンバイ（待機）モードです。長時間使用しない場合は本体の電源ボタンで電 
源を切って < ださい。 

2. 英数字入カボタン 

設定時 I こ夕字を入力します。 

PBC ボタンを押すこと(こより、 CAPSLOCK ON モード、 NUMLOCK ON モード、 CAPSLOCK OFF モード(こ 
切り營わります。 

•CAPSLOCK ON (英乂夕き入力）モード 

携帯電話の入力のよ5(こ、すばや<複数回押すこと(こより、い<つかの夕字を切り營えて入力します。 


ボタン 

1 回目 

2 回目 

3 回目 

4 回目 

5 回目 

6 回目 

1 

1 



/ 

@ 

.... 

2 

A 

B 

C 

2 

1 回目戻 


3 

D 

E 

F 

3 

1 回目戻 


4 

G 

H 

I 

4 

1 回目戻 


5 

J 

K 

L 

5 

1 回目戻 


6 

M 

N 

0 

6 

1 回目戻 


7 

P 

Q 

R 

S 

7 

1 回目戻 

8 

下 

U 

V 

8 

1 回目戻 


9 

W 

X 

Y 

Z 

9 

1 回目戻 

0 

0 

SPACE 

1 回目戻 





•NUMLOCK ON (数き入力）モード 

リモコン I こ表示されている数字び入力されます。 

•CAPSLOCK OFF (英ルタき入力）モード 

携帯電話の入力のよ5(こ、すばや<複数回押すこと(こより、い<つかの夕字を切り誓えて入力します。 


ボタン 

1回目 

2 回目 

3 回目 

4 回目 

5 回目 

6 回目 

1 

1 



/ 

@ 

.... 

2 

a 

b 

C 

2 

1 回目戻 


3 

d 

e 

f 

3 

1 回目戻 


4 

g 

h 

i 

4 

1 回目戻 


5 

j 

k 

I 

5 

1 回目戻 


6 

m 

n 

0 

6 

1 回目戻 


7 

P 

Q 

r 

s 

7 

1 回目戻 

8 

t 

u 

V 

8 

1 回目戻 


9 

w 

X 

y 

z 

9 

1 回目戻 

0 

0 

SPACE 

1 回目戻 





3. クリアボタン 

カーソル手前の夕字を1夕字消去します。 
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4. 出力切替ボタン 

このボタンを押すと一時的(こ、コンポジット端子 /S 端子、 D 端子^\ DVI 端子^ 2 へ出力を切り營えることびでき 
ます。 

D 端子種類 (480i/480P/720P/1080i) 

《2 DVI 端子種類 (480P/720P/ 1 0801/640x480/800x600/ 1 024x768/852x480(Plasma TV)) 

DVI 出力時、 DVD 再生はできません。 

出力切替ボタンじよる切營は次回電源を入れたときじは、反映されません。セットアップ画面でのビデオ出力の 
設定び優先されます。 

5. セットアップボタン 

じ(下の設定画面を起動します。 

設定画面の詳細は28ページ〜をご覧<ださい。 



6. NET / DVD ボタン 

DVD モード、 NET モードを切り營えます。 

7. T ( i ) ボタン 

通常はカーソルの移動を巧います。 

カーソルは青い枠、又は網掛けが態で表示されます。 

NET モードでは IJ ストの連続再生中は次（前）のファイルの再生を巧います。 
户（一）ボタン 

通常はカーソルの移動を巧います。 

カーソルは赤い枠、又は網掛けが態で表示されます。 

NET モードではデータの再生中に押すと、再生位置を直接指定で妾ます。 


8. 戻るボタン 

NET モードで一つ前の画面Iこ戻ります。 
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9. 前ボタン 

現在再生しているファイルや前のチャプターIこ戻ります。 

DVD モードでは前のチャプター（トラック）の再生を巧います。 

NET モードで IJ ストのの連続再生をしている揚合はリストのの一つ前のファイルの再生を巧います。 

10. 2点間ボタン（ホームボタン） 

DDVD モード時は、特定の範囲の IJ ピートを巧うことびできます。 

-度押すと 「A POINT SET」 と表示されます 
ちう一度押すと「目 POINT SET 」と表示されます。 

そのが態で、 A- 目の間を繰り返し再生します。 

もう一度押すと 「A 目 REPEAT CLEARED」 と表示され解除されます。 

2)NET モードでホー厶画面び表示されます。 



11. 早戻しボタン（逆再生） 

DDVD モードで再生中に押すと、逆再生スピードび x 8， x 16， x 32， x 48 と変化します。 

画面には 「 REVERSE 」 と表示されます。 

2) NET モードでは、逆再生スピードび x 1, x 2, x 3, x 4 となります。 

画面には rpRj と表示されます。 

3) 音楽 CD の揚身ま、 x 8 となります。 

12. リピートボタン（サーバー選択ボタン） 

1) DVD モードでは一度押すと 「CHAPTER」 と表示されそのチャプターを繰り返し再生します。 
もう一度押すと 「TITLE」 と表示されその TITLE を繰り返し再生します。 

ちう一度押すと 「CLEAR」 と表示され解除されます。 

2) NET モードではサーバー選択画面び表示されます。 

13. スローボタン 

DDVD モードでは再生中Iこ押すと x1/2，x1/4，x1/8 とス□一再生されます。 

画面には 「SLOW」 と表示されます。 

2)NET モードでは使用しません。 

※動画ファイルのフスーマツト(こよっては巧麻できない揚合ちあります。 

14. 情報ボタン 

再生している DVD の情報や、現在設定されているリピートモード等の情報の表示を巧います。 
NET モードでは使用しません。 
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15. タイトルボタン 

DVD のタイトルメこユーを表示します。 

16. プログラムボタン 

NET モードで押すと再生中のファイルのリピート (REPEAT ONE) と再生中のファイルリストの 
IJ ピート再生 (REPEAT ALL) を選択できます。 

17. アングルボタン 

1)DVD 再生時 I こアングルがいくつかある揚合には、アングルを切り營えます。 

18. シャッフルボタン 

本製品では使用しません。 

19. 才ープン/クローズボタン 

トレイを開閉します。 

20. PBC ボタン 

1) 夕字入力時 I こ入カモードを切り誓えます。 

入カモードは I ソ下に示す 3 種類があります。 

押す毎に、ソ下のモードに切り誓わります。 

•CAPSL0CK ON (英乂夕き入力）モード 

IJ モコン I こ表示されている記号やアルファベットの乂文字び入力されます。 

携帯電話の入力のよ5(こすばや<複数回押すこと(こより、い<つかの夕字を切り營えて入力します。 
•NUML0CK ON (数き入力）モード 

IJ モコンに表示されている数字び入力されます。 

•CAPSL0CK OFF (英ルタき入力）モード 

リモコン(こ表示されている記号やアルファベットのルタ字び入力されます。 

携帯電話の入力のよ5(こすばや<複数回押すこと(こより、い<つかの夕字を切り營えて入力します。 

2) VIDE0-CD の再生時 I こ PBC (プレイバックコント□ール）の ON/OFF を切り營える時のボタンになります。 

21. 音量ボタン （+ ) 

再生している音を上げます。通常はデフスルトの 5 で使用して < ださい。 

22. 消音（ミュート）ボタン 

DVD モード、 NET モードとちじ音声の消音を巧います。一時的に音を消したい時に押します。 

もう一度押すと元の音声に戻ります。 

23. 音量ボタン （一） 

再生している音を下げます。通常はデフスルトの 5 で使用して < ださい。 

24. 決定ボタン 

カーソルの位置のの容で決定をするときじ押します。 

25. メニューボタン 

DVD モードではメインメこユーを表示します。 

NET モー ドでは カーソルを 移動します。 
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26. 再生ボタン 

DVD モードでは、一時停止を解除して、再生を開始します。早戻しや早送り、ス□一再生中ち元の速度(こ戻しま 
す。 


27. 次ボタン 

現在再生しているファイルやチャプターの次のを再生します。 

DVD モードでは次のチャプター（トラック）の再生を巧います。 NET モードで IJ ストのの連続再生をしている揚 
合は IJ ストのの1つ後のファイルの再生を行います。 

28. 停止ボタン 

再生を停止します。 

29. 早送りボタン 

DDVD モードで再生中Iこ押すと、再生スピードび x8，x16，x32，x48 と変化します。 

画面には 「FOWARD」 と表示されます。 

2)NET モードでは、再生スピードび x1,x2, x3, x4 となります。 

画面には rpFj と表示されます。 


30. —時停止/ステップボタン 

再生を一時停止します。 

DVD モード時、一時停止中Iこ押すとステップ動作となります。 

31 . スローボタン 

DDVD モードでは再生中Iこ押すと乂1/2ゾ1/4ゾ1/8，とス0—再生されます。 

2)NET モードでも x2，x4，x8，x16，x32 とス□一再生されます。 

動画ファイルのフスーマット(こよっては巧麻できない場合ちあります。 

32. 字幕ボタン 

DVD 再生時に字幕びい < つかある場合には字幕の切誓を行います。 

33. 音声ボタン 

DVD 再生時に音声びい < つかある場合には音声の切誓を行います。 

NET モード時、ビデオ、5ユージック再生中は音声切營を行います。 

34. サーチ ボタン 

時間またはタイトル/チャプターを指定して、 DVD を途中から再生する 
ことびできます。（タイトルとチャプターは両方指定する必要びあります。） 

35. 拡大ボタン 

DDVD 再生時には中央位置の拡大を行います。 

2) NET モードには画面の表示方法を切り誓えます。下の3種類指定できます。 

♦画面に合わせる （: FIT TO SCREEN ) 

モニタサイブに合わせて表示しますび、アスペクト比は保持して表示されるため、ゆびみびな<表示できますび、 
モニタによっては黒い帯の表示び出る可能性びあります。 

♦フルスクリーン (FULL SCREEN ) 

モニタサイブに合わせて表示しますび、アスぺクト比を保たずに表示しますので画面いっぱいに表示できますび 
ファイルによってはゆびんでみえます。 

♦実サイブ (ACTUAL SIZE ) 

ファイルのサイブをそのまま表示します。 


DVD サーチ 


時間 

00:00:00 

タイトル/チヤプター 

000/000 
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リモコンに電池を入れる 


リモコン(こ電化を入れます。 


ク\ 電化カバーを開けて、下のように電化を入れます。 



必ず、一極側から入れ、+極、一極の向きを正しく入れて〈ださい。 
x ^ r 付属の電ミ也は動作確認用です。なるべくお早めに市販の単4お乾電池と交換して〈ださい。 


電ミ也カバーを元に戻します。 







AVeL Link Server をインストールする 


パソコンに AVeL Link Server をインストールします。 

AVeL Link Serv がはパソコンののコンテンツ（映画、写真、音楽）を U ンクプレーヤーに 
送信します。 


Windows パソコンの場合 


Ml パソコンの電源を入れて、 Windows を起動します。 

Windows XP/ 2000の場合は、コンピュータの管理者権限 (Administrators) で□グスンしてくださ 
い。 

サポートソフト CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れます。 

■J ^ メニューび自動的に表示されます。 

メニューび自動的に起動しない場合は、 [CD-ROM] のの [AVLS] フス J レダの [alspc-vxxx.exe] をダブ 
ルク IJ ックしてください。（ XXX はバージヨン番号） 


と，! メニューの [Avel Link Server ] をクリックします。 
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AVLP1/DVD 


Avel Link Server 


MediaSink 


WMV Encoder 
DirectX 



J 


オンラインマニュアル 
C04 參照する 


Exit ) 



クリック 


[はい]ボタンをクリックし、[次へ]ボタンをクリックしまず。 

降は画面の指示に従つて進めて < ださし、。 


，卜7バ 


み 
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巧 [完了]ボタンをクリックします。 



m 上でインス I -ールは完了です。 

次(こ〔接続する] (21 ページ）にお進みくださし、。 


Macintosh の場合 


パソコンの電源を入れます。 

^ サポートソフト CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れます。 

_1 与 CD-ROM (AVLP1_DVD) アイコンびデスクトップ I こ表示されます。 

A [ AVLP し DVD ] アイコンー [ MAC ] フナルダー [ alsmac - pxx . dmg ] を順次ダブルクリ 
— I ツクします。 （ XXX はバージョン番号） 
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[AVeL Link Server Instal ler ] 一 [AVeL Link Server Instal ler . pkg ] をダブ 
ルクリックし、パスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

降は画面の指示に従つて進めて < ださし、。 


/er Installer 




"インストーラ 
ドを入力して< 


③必要に応じて入 


あ前： 
パス9—ド： 
罔がなお律. 

③ 


シ 


④クリック 


遣 


^1 [続ける]ボタンをクリックし、画面の指示にしたがってすすめ、最後に[閉じ 
— I る]ボタンをクリックします。 


AVeL Link Server をインス! -- ル 


ようこそ AVeL Link Server インス!ルへ 


©お介 

よラこそ Mac OSX インス!ルプログラムへ。このソフトウェア 


©紹介 


•インストル先を 

のインストールに必要な手扇をごお内します。 


©インス!ル巧を a 巧 


，インストールの‘‘^ 



©インストールの«巧 


>インストール中 



® インス!ル中 


た主げ 



©化上げ 




"4 


ソフトウェアが正常にインストールされました 



AVeL Link Server をインス!ル 


ソフトウェアをインス!'•-ル 


クリック 


上でインスI-ールは完了です。 

次(こ〔接続する](次ページ）にお進みくださし、。 
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_ 接糸売する 

U ンクプレーヤーとテレビやパソコンを接続します。 


弊社製 PC 力ードアダプタ PCCF - ADP が必要です 


無線 LAN カード 
弊社製 rWN - B 11 /CFL 
(別売） 


接続概略図 



/- PC^ - 1 



— 

^^_ / - □ - r 

感 

巧 

魯 每) 

向局向 

曇 

© 
h ホボお 

m 

庭! 

助池 JM 

變藝 

⑥ 



ネットワークに接続する 


ご使用のネットワークに本製品を接続します。 

ご使用のネットワークの環境により、 IJ ンクプレーヤーの設定び必要な場合びあります。 


■有線 LAN で接続する場合り) 



②ルータやハブなどのネットワークに接続します。 
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• DHCP サーバーを使用しているとき 

DHCP サーバーを使用しているときは、自動的(こ IP アドレスび取得されますので、 IP アドレスの 
設定の必要はありません。 

• DHCP サーバーを使用していないとき 

DHCP サーバーを使用していないときは、手動で IP アドレスを設定する必要があります。 

設定方法は、 〔IJ ンクプレーヤーの設定をする]の 〔IP 設定]で手動設定を行って<ださし、。 


■有線 LAN で接続する場合 (2) (直接ハソコンと接続する場合) 



• Windows マシンの場合 

IJ ンクプレーヤーとパソコンを直接接続して使用する場合は、 IJ ンクプレーヤーは「自動的に取得したい」 
(出荷時）に設定します。 

パソコン備ま、「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」で 「 IP アドレスを自動的に取得する」に設定しま 
す。 


• Macintosh の場合 

IJ ンクプレーヤーとパソコンを直接接続して使用する場合は、 IP アドレスの設定び必要です。 
設定方法は 、 〔Mac OSX で IP アドレスを設定する] (60 ページ）を参照してくださし、。 
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■無線 LAN で接続する場合 

① 無線 LAN 力ー ドを本製品に接続します。 

本製品には、無線 LAN カードは添付されておりません 
別途、弊な製品 WN - B 11/ CFL および PC カード 
アダプタ （ PCC 卜 ADP ) をご用意くださし、。 

② 本製品の電源を入れます。 

③ リモコンのセットアップボタンを押して、 

設定画面を起動しまず。 

④ 「無線 LAN 」 の設定を行います。 

設定方法は 〔 IJ ンクプレーヤーの設定をする]の 
〔無線 LAN ] (31 ページ）を参照してくださし、。 



アクセスポイント 


無線 LAN カード 


無線 LAN と有線 LAN を同時に接続した場合は、無線 LAN び使用されます。 
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テレビと接続する 


本製品とテレビまたは、ディスプレイを接続します。 

■テレビと接続ずる 

① —添巧の AV クーブルで接続する場合 

② — S ビデオクーブルとスーディスクーブルで接続する場合 
◎ — D 端子クーブルで接続する場合 



テレビの D 端子へ 


■ディスプレイと接続ずる場合 

DVI - I 端子とディスプレイの DVI 端子を接続します。 



アンプなどの 
オーディオ機器へ 
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ディスプレイへ 
































































































■デコーダー付き AV アンプなどと接続する場合 

化デジタルコードまたは同軸デジタルコードでデコーダーはき AV アンプなどに接続します。 




日咖剛易 | S | な齒爆善 



戀ら翁 


同軸デジタル入力端子へ 


光デジタル入力端子へ 


上で接続は終了です。 

次(こ、〔使う] (27 ページ）にお進みくださし、。 


^映像出力について 

映像出力は DVH 、 D 4、 ビデオ / S ビデオのいずれか1つです。 

出力の切營は、 〔 IJ ンクプレーヤーの設定をする]の〔オプション] (29 ページ）を参照。 

または、 IJ モコンの切營ボタンで切營することちできます。 

音声出力について 

音声 出力はオーディオ出力に 5.1 ch 出力を設定 （29 ページ）した場合、デジタル音声出力端子か 
、 らのみ出力されます。 
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MEMO 
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ほう 
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リンクプレーヤーの設定をする 


IJ ンクプレーヤーの各種設定 I こついて説日月します。 


起動する 




リンクプレーヤーの電源を入れま 
す。 

※電源び入るまでに数秒かかります。 

電源ボタン 



4 リモコンのセットアップボタンを押します。 

=>スプシヨン設定画面び表示されます。 





■カーソルの移動方法 



次ページ降に各項目について説明します。 
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オプション 


ご使用の環境に合わせてソ下の設定を行います。 

設定び終了したら、[保を]にカーソルを移動して、決定ボタンを押します。 



I り）の 

WW し AN の的るわ G 

巧ろかけ 


■ かけ化 


iCon^JOS バ e 巧- Vidro NTSC 


幸一入力 \ 
ホ ビゲーシ^ 

»告 



■ステレホ j 
AC3 6) 


難 

EMC 

ISh け 1 J 博 j 
應 c 


Ic 巧 TfE 09 rt */ S — VitJ み ri NT i ^ C 旧 
□4 Am 


D 4 J ! 離 F 
D-t 720F 
D 4 の尚1¢ 

DVI 4 • 曲 P 
DVI 7 ： 0F' 

DVI が)けな 
DVI 柳 



f I 嘶け [ ll し含わせ去 
ソル乂クリーン 
ま:リイぶ 


♦文字コード 

表示する文きコードを選択します。通滸ま 「Shift JIS 」 を選択します。 


•ビデオ出力 

ビデオ出力巧を指定します。コンポジット端子 / S 端子、 D 端子 ’ xi 、 DVI 端子 x ’ 2 へ出力を切り營えます。 

D 端子種類 (480 i /480 P /720 P /1080 i ) 

《2 DVI 端子種類 (480 P /720 P / 1 0801/640 x 480/800 x 600/ 1 024 x 768/852 x 480 (Plasuma TV )) 

DVI 出力時、 DVD 映像は出力できません。 

•ビデオズー厶 

NET モード時は画面の表示方法を切り營えます。下の3種類指定できます。 

-画面 I こ合わせる （FIT TO SCREEN ) 

モニタヴイブに合わせて表示しますび、アスペクト比は保持して表示されるため、ゆびみびな<表示で 
きますび、モニタによっては黒い帯の表示び出る可能性びあります。 

•フルスク IJ ーン (FULL SCREEN ) 

モニタヴイブに合わせて表示しますび、アスぺクト比を保たずに表示しますので画面いっぱいに表示で 
きますびファイルによってはゆびんで表示されます。 

-実ヴイブ (ACTUAL SIZE ) 

フアイ；レのサイブをそのまま表示します。 


•オーディオ出力 

ステレオまたは 5.1 ch ( AC 3 5.1) を選択します。 

《5.1 ch を選択した場合は、音声は「デジタル音声出力端子」 （9 ページ参照）からのみ出力されます。 

•効果音 

キー入力、ブビヴーシヨン、警告音を鳴らすかどうかを選択します。 
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IP 設定 


[ IP 設定]を選択して、決定ボタンを押します。 

現在の設定されているの容び表示されます。 

IP アドレスを指定したい場合は、[手動で設定したい]を選択して、決定ボタンを押します。 

IP アドレスなどの変更後、保をボタンを選択して、決定ボタンを押して<ださし、。 

IP アドレスを自動的に取得したい場合は、[自動的に取得したい]を選択して、決定ボタンを押します。 



•ルータやアクセスポイントを使用している場合 （ IP アドレスを自動取得している） 

通常 「 IP アドレスを自動的に取得」でお使いいただけます。 

•パソコンび固定 IP アドレスを設定している場合 

(「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」で「次のアドレスを使う」に設定している場合） 

「 IP アドレスを手動で設定」でお使い<ださい。設定するデータなどについての説明は、 〔 IP アドレスを手動 
設定する場合] (54 ページ）を参照してくださし、。 
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無線 LAN 



•SSID 

無線ネットワークで設定している SSID を入力します。 SSID 名 I こついては、ご使用のネットワーク製品の取 
お説明書をご覧 < ださし、。 

•接続モード 

直接コンピュータに接続 (ad hoc ) する場合は、チェックします。 

参 WEP 

無線ネットワークで、無効にする（非暗号化） /64 -bit (64 Bit 暗号化） /128 -bit (128 Bit 暗号化）のいずれ 
かを選択します。 

設定の容はお使いの無線ネットワークの設定と同じにして<ださし、。 

•WEP キー 

WEP 暗号化のキーワードです。上記 WEP 設定び 64- bit /128- bit のときのみ入力します。 

入力は16進数で行います。お使いの無線ネットワークの設定びアスキーコードで設定されているときは、 
16進数に変換して入力する必要びあります。 

※化進数 I こついては〔パソコンで使用される文字と16進数の巧麻表] (35 ページ）を参照してくださし、。 
《 WEP キーを設定して再起動すると WEP キーは*で表示されます。このが態で[保を]ボタンを押すと、エ 
ラーび表示されますので、[保を]ボタンは押さないでくださし、。 

•保存ボタン 

保をボタンを押すと現在の設定び適用されます。 

•信号強度のチ X ックを行う 

無線電殺の受信が態を確認できます。 

チェックを終了するには、ちう一度このボタンを選択して、決定ボタンを押します。 
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時刻の設定 


本製品では使用いたしません。（設定の必要はありません。） 


W 1 -1 

ォブシ a ン i IPW 立 

： 1») 

1 類! tLAN 

0 

肺 で 

馨 〇 

フ严 •む gw DVDWT 


かん NTP ゾパ 
化が NTP リ‘パ… 

タイムソン 

0 

Q 




IGMT 


巧が!:.口の J •惟をイる 


FS ? 巧|>ャ>たル巧用な玄じ 
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ファー厶ウェアの更新を行います。 

《インターネットに接続できる環境び必要です。インターネットに接続されていない場合は、使用できませ 
ん。 



•ファー厶更新メニュー 

「ファー厶ウェア更新のための点検」を選択して、決定ボタンを押すと、現在使用中のファー厶ウェアより 
ち新しいちのびある場合(こは更新の準備び始まりますので、画面の指示に従ってファー厶ウ I アの更新を行 
って< ださし、。 

※ファー厶ウェア更新中は、絶巧 I こ電源を切らないで<ださい。故障の原因になります。 


r 

ファームウェアとは？ 

ハードウェアの基本的な制御を行なうために組み込まれたソフトウェアです。本製品では、内蔵されたフラッシュメモ 
リに記憶されています。機能の追加や修正のため、後から変更できるようになっています。 

\ _ / 
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DVD 設定 



DVD バスツー ド •削 


なのパスフ ド： 

ホ1し♦いバ乂ット 

がしいパ乂つ-ドけかぶ巧）’ 

ta - 4 るには决定を， 

わい J る(レが賣るを、 

|||入力するにはちホンたルで，ご 


Hr ニニ j 

だ貧い • 


W 卿し AN ni'JSbt! 37•— む gi 巧 


14 3レホーボブタス 


yrp 


[ パス3 ドの謂巧 


MW I ホホ>たル 


期蠻剧こ貫す 


148レタ》ボグタろ 
I 如3謂巧幸ザシ 


i Off i 
■血 ム 


■ OnJ ^ 

た Oft ; 


•VCD P 巳 C 

Video CD の Ray Back Control 機能を設定します。 

• DVD 視聴制限レベル 

お子様などに見せた<ないシーンなどの入った DVD ビデオの再生を制限することびできます。 
(視聴制限レベルび記録されているディスクのみ)。 

番号び大き<なるほど、制限レベルび低<なります。 

制限レベルび Off の場合は、制限レベルび設定されていません。 

•TV タイプ 

画面 I こ表示するサイブを設定します 。 DVD I こよっては設定びできない場合びあります。 


•Auto Play 

「 on 」 にした場合、トレイに DVD - VIDEO などを入れると、自動的に再生します。 

•パスワードの設定 

設定したデータを他の人び変更できないようしたいときは、パスワードを設定します。 

現在のパスワードと新しいパスワードを2回入力することじより、新しいパスワードに変更できます。 
※パスワードの初期設定値は、「0000」です。 
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パソコンで使用される文字と 16 進数の対応表 



パソコンの画面に表示される文字など、パソコンで使用される文字は本来16進数で構成されています。 
(パソコンは16進数で文字を認識します。） 


と表示されている文字は、パソコン内部で(过 


例えば画面上に半角文字で^ 

-ドで認識され、表示しています。 

※漢字の場合は異なります。 

本製品の暗号化設定時など、この16進数のコードで設定します。 


という16進数のコ 


文 

16 

字 

進 

@ 

40 

A 

41 

B 

42 

C 

43 

D 

44 

E 

45 

F 

46 

G 

47 

H 

48 

I 

49 

J 

4a 

K 

4b 

L 

4c 

M 

4d 

N 

4e 

0 

4f 


义 

16 

字 

進 

0 

30 

1 

31 

2 

32 

3 

33 

4 

34 

5 

35 

6 

36 

7 

37 

8 

38 

9 

39 


3a 

； 

3b 

< 

3c 

= 

3d 

> 

3e 

9 

3f 


义 

16 

字 

進 

、 

60 

a 

61 

b 

62 

c 

63 

d 

64 

e 

65 

f 

66 

g 

67 

h 

68 

i 

69 

j 

6a 

k 

6b 

1 

6c 

m 

6d 

n 

6e 

0 

6f 


义 

16 
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進 

P 

70 

q 

71 

r 

72 

s 

73 

t 

74 

u 

75 

V 

76 

w 

77 

X 

78 

y 

79 

Z 

7a 

{ 

7b 

1 

7c 

} 

7d 

〜 

7e 




文 

16 

字 

進 



1 

21 

" 

22 

# 

23 

$ 

24 

% 

25 

& 

26 

- 

27 

( 

28 

) 

29 

本 

2a 

+ 

2b 

, 

2c 

- 

2d 


2e 

/ 

2f 


i 

16 

進 

p 

50 

Q 

51 

R 

52 

S 

53 

下 

54 

U 

55 

V 

56 

w 

57 

X 

58 

Y 

59 

z 

5a 

[ 

5b 

¥ 

5c 

] 

5d 

八 

5e 


5f 
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使う 


本製品はパソコン（サーパー） I こ保管されているコンテンツ（映画、写真、音楽） 

の再生、 DVD - VIDEO や音楽 CD の再生を行5ことびできます。 

※サーバーのデータを再生するには、あらかじめネットワーク接続 （21 〜23ページ)、 IJ ンクプレーヤー 
の設定 （28 ページ〜）をご確認くださし、。 


起動する 


I パソコンの AVeL Link Server を 
— J 起動します。 

AVeL Link Server の起動方法、使い方につし、 
ては [AVeL Link Server ( Windows ) につし、て] 
(45 ページ）を参照して<ださし、。 

Macintosh の場合は、 

[AVeL Link ServeKMacintosh ) (こつし、て] 

(51 ページ）を参照して<ださし、 





リンクプレーヤーの電源を入れま 
す。 

※電源び入るまでに数秒かかります。 

電源ボタン 




再生したいサーバーまたは DVD-ROM ( CD - ROM ) を選択して、リモコンの決定 
ボタンを押します。 



選択可能なサーバーは自動的に赤いアイコンで表示されます。灰色のアイコンのサーバーは現在動 
作していません。 

同時 I こ登録できるサーバー数は10台までです。 
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•サーバーを選択した場合は、〔ネットワーク上のコンテンツを再生する] (40 ページ）へお進みくださし、。 
• DVD-ROM ( CD - ROM ) を選択した場合は、 〔 DVD - VIDEO などを再生する] (43 ページ）へお進みくださし、。 


新規にサーバーを追加する 


新規にサーバーを追加することびできます。 


4 


[新規]を選択して、決定ボタンを押します。 
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既存のサーバーを編集する 


既存のサーバーの編集をすることびできます。 



3 


編集したいパソコンを選択して、決定ボタンを押します。 


AM に） ムが 


a ヴイン巧モなんで下巧い 


AVeL Link 

(祐 集したいパソコンをぶんで下さ L I 
1. 、♦, 10 -DATA 


選択 



3 


パソコン IP アドレスを入力して、[保存]を選択して、決定ボタンを押します< 


みおに心、 か 

■ , I , 1 .. 


ロクイン巧を巧!んで下巧い 


AVeL Link 


パソコンを 10 OOl _ 

パソコン IP y 

■常 Ik ^ の AVeL Link S が v が 怯おしよす 



) 入力 



3 8 
















既存のサーバーを削除する 


既存のサーバーを削除することびできます。 




[削除]を選択して、決定ボタンを押します。 



3 


削除したい/《ソコンを選択して、決定ボタンを押します< 


/ V 夕厶）' 
* * " 一 一* 


ロヴイン巧を311んで下さい 


AVeL Link Server か!が 

(削がしたいけ ンコンを 巧が し C . 

I 削が1 ポタンをクリックしてください） 

■ に -DAT A 


mm ] ! 巧 & I 


d [削除]を選択して、ホ定ボタンを巧します。 


与 ごく ロヴイン巧を M んで下さい 

AVeL Link Server け 卿 

(削 崎し /L いけVコンをぶがして. 

I训阶 J ポタンをクリックしてください） 
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ネットワーク上のコンテンツを再生する 


ネットワーク上の FAVeL Link Server J び管理しているデータの再生(こついて説明し 


ます。 


ビデオ（映画)、フオト（写真)、ミュージック（音楽）データを再生することびで 


きます。 


ビデオ(映画)を再生する 


/\ [ビデオ]を選択して、ホ定ボタンを巧します。 



^ち生したいデータ（フォルダ）を選択して、み定ボタンを巧します。 

— I ^保管されているビデオデータ（フスルタ'')び表示されます。 



表示できるファイル名のが子 
数は、全角で20析、半角で 
40おです。 


4^1ビデオデータが再生されます。 
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フォト(写真)を表示する 


ク\ [フォト]を選択して、ホ定ボタンを巧します。 




2\ 再生したいフォルダを選択して、み定ボタンを巧します。 

— I ^保管されているフストデータ（フオルダ）び表示されます。 


471再生したいフナトデータを選択して、決定ボタンを押します。 
—フナトデータが再生されます。 




フォトデータ再生中のバックグランドミュージックとしてお好みの音楽を選択することができます。 
選択方法は 【PHOTO (写真）を表示する】 （46 ページ）を参照して〈ださい。 

V J 
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^ 再生したいデータ（フナルダ）を選択して、決定ボタンを押します。 

与保管されているミュージックデータ（フスルタ'')び表示されます。 



アルバム、歌手、ジャンルについて 

MP 3 ファイルの ID 3 タグの情報で、「アルバ厶」「歌手」「ジ 
ャンル」に分類して表示します。 


Q \ 音楽が再生されます。 


音楽再生中の背景（スライドショー）としてお好みの写真を選択することができます。選択方法は 
[MUSIC (音楽）を表示する】 （47 ページ）を参照して〈ださい。 

^- J 
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DVD - VIDEO などを再生する 


DVD - VIDEO 、 音楽 CD 、 CD - R などの再生方法 I こついて説日月します。 


再生する 


g \ トレイを開けて、再生したいメディアをセツトします。 

—J トレイを開けるには IJ モコンのオープン/ク□ーブボタンまたは IJ ンクプレーヤーのトレイ開 
閉ボタンを押します。 



リンクプレーヤー本体のトレイ開閉ボタンは押してからトレイが開〈まで若干時間がかかりま 
す。押して開〈までしばら〈お待ち〈ださい。 

また、ボタンを押し続けると開閉動作が連続して行われる事があります。 

トレイに指をはさんだり、メディアの破損などの原因にもなりますので、ごを意〈ださい。 


イ^ トレイを閉めます。 

— I IJ モコンのオープン/ク□ーブボタンまたは IJ ンクプレーヤーのトレイ開閉ボタンを押します。 


471 DVD - ROM を選択して、リモコンの決定ボタンを押します。 

— I [Auto Play ] び ON に設定されている場 S ま、自動的に再生されます。 （34 ページ参照) 
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4 [ビデオ]、[フォト]、[ミュージック]のいずれかを選択して、決定ボタンを 
押します。 


Media Library 

イ M 煤る 

ビデオ 

フォト 

な ミュージック 


〇\ レ: I 下のような画面が表示された場合は、再生したいデータ選択して、決定ボ 
— ^タンを押します。 


千 ， f We 打 , a Library 

廣る 

1. B ^ VIDEO_Sannple01.mpg 

2. VIDEO_Sample02.nnpg 

3. |]j VID 巨 0_SampliiD3>mpg 


CD / DVD に書き込まれたフォトデータについては、 JPEG 形式のみ対応しております。 

BMP など他形式で書き込まれたファイルについては対応しておりません。 

なお、パソコンに接続した場合の NET モードの場合は 「 JPEG , BMP , GIF , PNG 」 形式に対応しております。 


再生後の各種操作については、各ボタンの説明をご覧<ださし、。 











AVeL Link Server (Windows ) について 


AVeL Link Server はパソコン I こ保管されているコンテンツ（映画、写真、音楽） 
の表示、写真再生時のパックグランドミュージックの指定、音楽再生時の背景の 
指定を行5ことびできます。 


起動する 


g \ [スタート]一[(すべての）プログラム] 一 [AVeL Link Server ] 一 
[AVeL Link Server ] をクリツクします。 

または、デスクトップ上の AVeL Link Server ショートカツトアイコンをダブルク U ックします。 



g \ [ VIDEO ] ボタンをクリックします。 

— I ^保管されているデータび表示されます。 




^データを下のフォルダに転送して〈ださい。 

■Windows XP /2000 の場合は 

rDocuments and Settings ¥[ ログインしているューザー名 ] ¥My Documents¥My Videos 」 です。（出荷時設定) 
■Windows Me /98 SE の場合は 
「¥My Documents¥My Video 」 です。（出荷時設定） 

フォルダを変更する場合は、【設定する】 (47 ぺージ)で巧います。 
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PHOTO (写真)を表示する 


g \ [ PHOTO ] ボタンをクリックします。 

— I ^保管されているデータ（フォルダ）び表示されます。 

スライドショーの再生中に、音楽を再生することびできます。「プレイ IJ スト」から音楽フスル 
ダを選択します。また、スライド表示の間隔を指定します。 



データを下のフォルダに転送して〈ださい。 



■Windows XP /2000 の場合は 

rDocuments and Settings ¥|! ログインしているューザー名 ] ¥My Documents¥My Pictures 」 です。（出荷時設定) 
■Windows Me /98 SE の場合は 


「¥My Documents¥My Pictures 」 です。（出荷時） 

※指定したフォルダ内にファイルを多く入れると 、 AVeL Link Server の起動に時間がかかる場合があります。 


データが保管されているフナルダを変更する場合は、【設定する】 (47 ページ)で行います。 
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MUS に(音楽)を表示する 


4 


[ MUSIC ] ボタンをクリックします。 


^保管されているデータび表示されます。 

音楽再生中に、背景に写真データを表示することびできます。「写真アルバ厶」から選択します。 



音楽再生時の背景を選択 


^データを下のフォルダに転送して〈ださい。 

■Windows XP /2000 の場合は 

rDocuments and Settings ¥|! ログインしているューザー名 ] ¥My Documents¥My Music 」 です。（出荷時設定) 
■Windows Me /98 SE の場合は 「¥My Documents¥My Music 」 です。（出荷時） 

※指定したフォルダ内にファイルを多〈入れると 、 AVeL Link Server の起動に時間がかかる場合があります。 

^データが保管されているフナルダを変更する場合は、【設定する】（下記)で巧います。 



受定する 


AVeL Link Serve 上での各種設定を行います。 


/I [編集]^[設定]をクリックします。 
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■セキュリティ 

パスワードを設定すると、 IJ ンクプレーヤーから本サーバーのの容を再生しようとしたとき I こ、パスワー 
ドの入力び必要になります。 

※設定したパスワードは忘れないようにして〈ださい。 



■ VIDEO (映画•動画） 

映画-動画データび保管されているフスルダを指定します。 



ネットワーク上のフォルダを指 
定する場合は、前もって指定 
するフォルダをドライブに割り 
当てておいて〈ださい。 
ドライブの割り当て方法は 
64ページを参照して〈ださい。 

_ [Z 
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•ウナツチフナルダの指定 

前ぺージで指定したフス J レダじ(外のフス J レダを追加します。 



①クリックする 


フォルダを追加するときクリックします 


フォルダを削除するときクリックします 


•その他 

出荷時は、 「0 penDivx 3 お巧のビデオを自動的 I こ変換する」設定になっています。 
変更する場合は、下の設定を行います。 



■ PHOTO (写真） 

写真 データび 保管されている フスル ダを指定します。 
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■ MUSIC (音楽) 


音楽データが保管されているフスルダを指定します。 



標準のフォルダ 
を指定する 


VIDEO 「デフ オルトライブラリ 1 ウオッチフオルタ I 
PHOTO 

!1 MUSIC ライブラリー 
己 S 遽巧してください： 


iTur で - L ‘_ 了 J オルトつ -i 


1 標準に戻す 1 

r づうりん .. m 

J 

1_ \ 



dLIj フナルダを指定する 


チェックすると、 iTunes が管理しているフォルダ内の 
音楽をデフォルトライブラリとして指定します。 

( iTunes 力 《 インストールされていない場合は、 

グレー表示になります。） 


•ウォッチフナルダの指定 

上記で指定したフス；レダじ(外のフス J レダを追加します。 



■テーマ 

テーマを指定します。 
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AVeL Link Server (Macintosh ) について 


AVeL Link Server はパソコン I こ保管されているコンテンツ（映画、写真、音楽) 
の管理を行5ことびできます。 


再生したい映画、写真、音楽のデータは下のフオルダに入れて<ださし、。 
•映画---厶ービーフオルダ I こファイルをコピーする 
-写真— iPhoto で読み込巧 
-音楽— iTunes で読み込巧 


起動する 


g \ [AVeL Link Server ] アイコンをダブルクリックします。 

与 AVeL Link Server び起動し、ドックェ U アに表示されます。 


0OO 


「占アプリケーシ3ン 




□ □ 
□ □ 


皿 I r か 


’な， □ カル—. 


<をホットワ…ク 
过をかホ設定2 
^ Mac 051 
过を化ホ訟定3 
み ； AVLP し DVD ± 




AVeL Link 



0 




ダブ刀ノ々リ、 V クじ_36 GB 空き 


3 






メディアフアイルを更新する 


新たにデータを転送した場合は、「><ディアファイルの更新」を行う必要びあります。 

ク\ [ファイル]一[メディアファイルを更新する]をクリックします。 

— I 新たに転送したディアファイルび更新されます。 
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その他 
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IP アドレスを手動設定する場合 


IJ ンクプレーヤーで 「 IP アドレスを自動的に取得」 I こ設定したが態で、ネット(こ 
正常 I こ接続できないときなどでは、 IP アドレスを手動で設定する必要びありま 
す。ここではその手順について説明します。 


① パソコン側の IP アドレスを確認します。 

② IJ ンクプレーヤー側の IP アドレスを設定します。 


パソコン側の IP アドレスの 確認する 


を indows XP で IP アドレスを確認する 


コン ピュータの管理者のアカウントでログオンします。 

[スタート]ボタンをクリックし、現れたスタートメニューの中にある[コン 
トロールパネル]をクリックします。 



[ネットワークとインターネット接続]をクリックし、開いたウインドウの中 
にある[ネットワーク接続]をクリックします。 
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[ローカルエリア 接続]を右クリックし、 メニュー 内の [プロパティ] をク 
リックします。 


之 ネットワーウ接結 


ファイル(巧編集(旨表を(ぶお気に入り(がツ-ルの詳細設定(がヘル:?(ぶ 
。戻る - r ； ホ 户検索 なつ オルタ 国， 



百 


臣1 斩しい接続をイ乍成ずる 
ろ ホーム/小ミ見模オフイスのネッ 
トワ-ウをたットアッブする 
巧 このネットワーウデバイスを無 
巧)にずる 

\ この接続を修‘復ずる 
蹲 この接続のを前を変 p *" 

C この接続のげ?兄を表 
回 この接綺の設定を巧 


②クリック 



r 無効にずる(巨） 

巧お(ぶ 
修復(巧 


ブリッジ接統但） 


ショートカットの作成(ミ） 

削除 (Q) 

を前の変を (M) 

^ブ□パティ(だ> 

) 


をの化 


句 


[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] をクリックし、[プロパティ]ボタ 
ンをクリックします。 


困 


①クリック 


カルエリア接結のプ□パ 字 V 


团図 


全船 lis 証詳細設定 


接綿ので法: 


巧当 I 一0 Data US 己一 ET / TX — S USB Ethernet Adapter 


稱瞄封.., 


この接統は加 DI 頁目を懼用しまず咱): 


\ 

囚 § Micrasoft ネットロ-り用ウライアント 
回 恩 Micros 。 けネットロ-ウ用つァイ」レけリン■^ 
网 -©QnR }かリト か、、; ■? -う 

3 共ち 


、囚インをーネットブ□トコル订 CP / IP )) 


[ インストール(凹 )... I 

削隙 ( L 1 ) I 

C 

[ 雨お姻う f 

説巧 




②クリック 


う 


IP アドレスとサブネットマスクの設定値を確認（メモ）します。 


を股I 


卜]ル订 CP / IP ) のブ□"ティ 


回因 


ネッドトウでこの概能がサポートざれている場合は、 IP 設定を自旣巧に恥 f することがで 
きます。サポートざれてげよい場合は、ネッのーウ昔巧をじ適切む IP 誌ちを巧い合わせ 
てくだざい。 


OiP アドレスを自旣巧に巧待する(が 
@诚の IP アドレスを f まう域： 

IP アドレスを： 

サプネットマスウ山)： 

デつオルトザートウIイ屯)： 


ここを確認(メモ） 


192168 


I 2日日2日日2日日 曰 I 


ここを 


確認後、 〔 IJ ンクプレーヤー側の IP アドレスの設定をする] (61 ページ)へお進み < ださし、。 
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Windows 2 〇00で IP アドレスを確認する 


Administrator 権限で 、 Windows 2000にログオンします。 

[マイネットワーク]を右クリックし、メニュー内の[プロパティ]をクリ 
—ックします。 


①右クリック 


②クリック 



巧"が 

1ウスプ□ーラな日 
ェ/ピュ-加 D 検束吃） 


ネットワーウドライプの割り当て ( N )... 
ネットワーウドライプの切が の... 


ショ-トカットの巧成を） 
宅]おの変更 ( M ) 


プ□パティ啞 


と ，I [ローカルエリア接続]を右クリックし、メニュー内の[プロパティ]をク 
— I リックします。 


ネットつ-ウと巧イ刊レアップ巧続 


77イルの 漏集喧表示邮わ気に入り(旦）ツ-ルの詳卽設走(が AJ レブ出） 


^-戻る，■►，回 I a 検索をつォル々.避履歴 I な E X 


つ ，’ S-J っ 

健 。 


搬提-。と巧かルァ 


□一カルエリア搬 

桂美目: LAN 巧摘 

が態:ネットりーウなープルげ巧続ぞ 

わ口、丰廿 L 



巧し離 訓 


づ尤態 (山 

ショートカットの巧成を) 
肖 IJ 瞄屯） 

1(凹） 



4 


[インターネット プロトコル ( TCP / IP )] をクリックし、 
[プロパティ] ボタンをクリックします。 


□一カル1リア巧結のプ□バティ 


を月を I 
巧情の方;ち： 




田ぶ 卜〇 DATA ET 1 邮 - PCI-S Fast Ethernet Adapter 


構成吃） 


王、说ス ーウが才：/じむっなぶ： D ポ ーみ 卜がこの巧簡で f ま巧されています(が: 

国 Microsoft ネツトワーウ巧ウライア^卜 
I Microsoft 女：;'} 卜つ一。巧7?イル户プ UV 々其ち 



イ:/ストールの…」 


肖 IJ 瞄山） 


プ□バティ(垃 


②クリック 
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夕 I '" p " t ' kV """ h " xV ")"’ し—^ f — 。 


インターネットプ□トコル CTCP /1 P ) のプ□バティ 


Jj ぶ! 


ネットワーウでこの欄能がサポートされている場合は、 IP 記ミを白旣巧に聰■寻することがで 
きます。サポートされていない場合は、ネットワーウ昔巧をじ適切な IP 記ちを巧い合わせ 
てください。 


广 IP アドレスを自旣巧に巧得するに） 


-0-、 M ) IP アドレスを f まう 6): 


IP アドレスの： 

サプネットマスウ山): 


192168 


255 2日日2日日 


デつオルトザートウ I イ屯)： 



設定後、 〔 IJ ンクプレーヤー側の IP アドレスの設定をする] (61 ページ)へお進み < ださい。 
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設定後、 


\/ le /98 SE で IP アドレスを確認する 


[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]内の[ネットワーク]ア 

イコンをダブルクリックします。 


口 CP / IP ] をダブルクリックします。 

※アダプタび複数ある場合は、 [TCP/IP— 〉 XXXXXXXX ] をダブルク IJ ックします 。 （XXXXXXXX 
は LAN アダプタのデバイス名の名称です。） 


憲 

ホット]-加爲走 I 就圳博卽 I アウ权の制巧 P I 
現をのネットワ-ウ ]> ポ-む卜(が： 


?| x| 


Windows 98 V 

の表示例 


国 Microsoft ネットワーウウライ70卜 

[1-0 DATA FTinn-PHT-R Fwt Fthprnpt Arhntw 


追加(互)... 


肖 IJ 蹄昭^ _プ□パティ町^ 



ダブルクリック 


IP アドレスとサブネットマスクの設定値を確認（メモ）します。 


バむドI i 封 iffliS ミI NetBIOS I DNS IS ミ | ザ-トウ:[イ | WINS 設ミII 

IP アドレスは DHCP サーバーじよって自旣のじこのコ:Vピュークじ童リロ当てら 
れます。ネットりーウが白旣巧に IP アドレスを書り口当てない場合は、ネットり 
ーウ昔巧吾げアドレスを割り当てます。この場昔はアドレスを入力してくださ 
い。 



〔 IJ ンクプレーヤー側の IP アドレスの設定をする] (61 ページ)へお進みくださし、。 


Windows 98 V 

の表示例 


TGP/1P のプ□バテイ 


厂 TCP/IP 


I 3 3 

■m 
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Mac OS X で IP アドレスを確認する 


「アップルメニュー」一「システム環境」一[ネットワーク]アイコンをダ 
ブルクリックします。 


インターネッ h とネットブーク 


卸 

-Mac 



QuickTime 


0 m 


-'V h ヮー 



ダブルクリック 


^ [ TCP / I 門タブをクリックして、 IP アドレスとサブネットマスクの設定値を確 
認（メモ）します。 


r© 巧。 _ネットワーク_ a 


2* H 

み 

0 

國 

ずべてちを示:デイスブしイ 

サクンド 

卞ツトワーク 

が町ディスク 



塌巧 
表 W 


:自動 


1 ;. 


内威む hemet 


TCP/IP J PPPoE AppleTalk プ□キシ Ethernet 


IPv4 を設定： L 手入力 
IP アドしス 
サブネツトマスク 


192.165.0.5 


2；S.2SS. 255.0 



②ここを確認 
メモ 


ルータ：1の,16ん Otl 


[手入力]になってい 
ない場合は、次ペー 
ジを参考にして、 

IP アドレス、サブネ 
ットマスクを設定し 
て〈ださい。 

_ r 


DIMS ブーパ 

檢索ドゾイン 
IPv6 アドしス 


げブシ3ン} 


feBOOODQOODO : 000002 0a:95ff:fG6a:f334 
IPv6 を設定… ) 


© 


n ををできないよ5にずるにはカギをクリックします。 C アシスタント…') C 今すぐ適巧 ') 


設定後、 〔IJ ンクプレーヤー側の IP アドレスを設定する] (61 ページ）へお進みください。 



























































IP アドしス f 
サブキツトマスク I 
化ータ： 


1 化 16 S. 日 ‘ S 


パ。55ぶ5.日 


③入力 


杨索ドゾイン （オプション} 


刖匿 t アドしス：。。〇3:の:。 bl : b 。 例 


み ををできないよラにするにはカギをクリックします。 厂なにおす、：*;今すぐ適巧 


設定後、 〔 IJ ンクプレーヤー側の IP アドレスの設定をする](次ページ)へお進み < ださし、。 


[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


[ TCP / I 門タブをクリックし、[設定]で手入力を選択し、 IP アドレスに「192. 
168.0.5」を入力、サブネットマスクに「255.255.255.0」と入力します。 

6 6： をットクーク CD 


尚；国み @ 國 

ずべてをきを；ディスプレイサウンド丰ツトワークお田)ディスク 


① クリック 

場所：：自お） \ t \ 




② 選択 ^ 

い TCP/IP 1 PPPoE ) AppleTalk ) プ n キシ ) 


設を： 

:手人力 [；i 


DN け-パ 


Mac OS X で IP アドレスを設定する 
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リンクプレーヤー側の IP アドレスの設定をする 


£\ リンクプレーヤーの電源を入れて、セットアップボタンを押します。 
— 1 [IP 設定]を選択して、決定ボタンを押します。 


3 


[手動で設定したい]を選択して、決定ボタンを押します< 


—の 

— B 

王))） 

© 1 馨1 

〇 

[ 巧ブ曰ン 

IP けで 

fflWLAN 

01リをねだ1つで-ム» 1巧1 

DVDW 正 

— 


MAC 

1 户 

r ドレ; < 〇〇ぶ).目 0.XX 

ニレス192.168 0,5 

.XX,XX 


リブ木ット<乂ク 255*255.255.0 

巧ん DNS U パ- XXX . XXX ‘ XX ‘) C 
化お DNS が， パ .XXX . XXX . XX * XJ 
: F ツ ィルトヴトウ I イ 192.168.0.1 




4^1 [IP アドレス]に確認した値 x を参考にして、 IP アドレス（確認した値と異な 
— I る値）とサブネットマスクを入力し、保存ボタンを選択して、決定ボタンを 
押します。 

《Windows XP の場合は55ページ 、 Windows 2000の場合は57ページ 、 Windows Me /98 の場合は58ページ、 
Mac OS X の場合は59ページで確認-；><モした値です。 

(設定値は例です。設定値はお使いの環境で異なります。） 



4 


下記のメッセージが表示されたら、決定ボタンを押します。 
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_ アンインス I ルについて _ 

パソコン I こインス I -ールしたサポートソフトをアンインス I -ール（削除）する方 
法 I こついて説明します。 


Windows マシンの場合 


ク\ [スタート]一[(すべての）プログラム] 一 [AVeL Link Server ] 一 
[Uninstall AVeL Link Server ] をクリックします。 

が降、画面の指示にしたがってすすめてください。 


Macintosh の場合 


4 


[AVeL Link Server ] アイコンをゴミ箱に捨てます< 


0OO 


悼.アプリケーシ3ン 


SS 兰の 



<をホットワ…ク 
3を巧■ホ設定2 
过 Mac 051 
过を枯ホ訟ち3 
み AVLP し DVD 
AVeL Link ... 


6 2 











































添付ソフトウエアについて 



AVLPI/DVD 

hqtwnHfc Multi 占け WO Pliypf 

Avel Ltrik Server 


MediaSink 


WMV Encoder 


DirectX 


オンライン 7 ニユアル 


CD * 巧おする 



AVeL Link Server 

パソコン （ Windows マシン、 Macintosh ) で動作し、 U ンクプレーヤーでパソコン 
(こ保をされている映像や音声、静止画を再生、表示することを巧能1こするサーバ 
ーソフトウェアです。 

MediaSink 

画像、映像、音声ファイルの管理、編集を行うソフトウェアです。インス!-ール 
方法、使用方法については、スンラインマニュアルを参照して<ださし、。 

WMV Encoder 

MediaSink で映像ファイルを変換するためじ必要です。必要に麻じてインストー 
ルして < ださし、。 

DirectX 

MediaSink で画像、映像、音声ファイルの管理をするために必要です。必要に麻 
じてインス1-ールしてくださし、。 

オンラインマニュアル 

MediaSink の使用方法を説明しています。 

CD を参照する 

CD のの容を参照します。 
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ドライブの割り当て方まについて 


じ(下にフスルダをネットワークドライブに割り当てる方法を説明します。 
例として 、 Windows XP での操作 I こついて説明します。 


4 


エクスプローラを起動し、[ツール]一[ネットワークドライブの割り当て]を 
クリックします。 


h temp 


7ァイルの編集喧 奉元. W わ気に入口地 

0 戻る ，^3 ^検束 

アドレス屯）臣 ) G : お emp 
つオルタ 


曰 回図 

[ /n\ 1 sstjn 

1 A ルづ OH) 

^ ソソツソ 


同期を)... 

フオル巧 オブショ M 曲.. 


旧 け Documents and Settings 
田 む Intel PRO 


3 


[参照]ボタンをクリックします。 


トワーウドライブの割口当て 



共もネットワ-ウ7オル圳こ掉続して、挽商にドライプ文宇を劃口当てる 
ことができます。ドライプ文字げ草り当てられると、[マイ ID む一がか 
らそのつオル巧にアウたスでさるじむ口ます. 

お簡する7オル巧と巧用する朽イプ文字をおちしてください： 

ドライプ町 ： gmmmvi 
7オル巧(り)： 

例:料 サーバー 蝶ち 
回 □ヴゎ時に再掉簡する(垃 
をむる1ーザー典 で I 巧捕します。 

ミ域にサ イ V 了、、 V ブ寸るか.または,刊卜つ一 りサ 

しま韦 



寸イ V 訂■巧: 

-iv-raMT 


[_ く戻る(.日）_| _完了 


辛ル 


3 


フナルダを選択して、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


フオルタのを県 

回因 

共ちネットワ-ウ如ルタを遇巧します。 



西 3 Personal 
西^ Prod-gr 

日 ィ 

西.. — 

圧） 味 … 
西を 一時 
西を 予ミ 
C-4 わ ih 


I 巧しい 7 ォルタの巧が ( M ) ] 
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手順2の画面に戻りますので、[完了]ボタンをクリックします。 


m 上でネットワークドライブの割り当ては完了です。 
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困ったときには 


J 


本製品をお使いになり、問題が発生した場合にご覧ください。 


を状 

原因/確認 

処置 

電源が入らない 

電源コードは電源コンセントに 
接続されていますか？ 

電源コードを電源コンセントに接続してください。 

リモコン操作ができない 

リモコンの電ミ也は消耗していま 
せんか？ 

新しい電ミ也と交換して〈ださい。 

電化の極性（+， 一) は正しい 
ですかマ 

電化を正し〈入れて〈ださい。 

本製品に向けて操作しています 
か？ 

本製品のリモコン受光部（本製品前面中央）に向けて 
操作して〈ださい。 

画面が出ない 

「ビデオ出力」の設定に、接続さ 
れているテレビ、モニタ対応外の 
方式が設定されている。 

リモコンの出力切替ボタンを何度か押して、画面を出 
してください。 

次に、【リンクプレーヤーの設定をする】の【オプシ 
ヨン】 （29 ページ）で[ビデオ出力]を対応の方式に 
設定してください。 

リンクプレーヤーが、 

AVeL Link Server を認識 
で含ない 

有線 LAN 接続と無線 LAN 力ード使 
用による接続 iil 外で接続してい 
ませんか？ 

ご使用のネットワーク環境をご確認〈ださい。 

ホームネットワークに DHGP サー 
バーがある場合には自動設定に 
なっているか確認してください。 

DHCP サーバーがなければネットワーク環境設定にし 
たがって IP アドレスを手動設定してください。 

無線 LAN 接続の場合 

推奨無線 LAN カードを使用しているか確認してくだ 
さい。（推奨： WN - B 11 /CFL + PCCF - ADP ) 

無線 LAN 設定とアクセスポイントの設定が一致して 
いるかご確認〈ださい。 （ SSID 、 暗号化） 

X 31 ページ参照 

無線 LAN カードとアクセスポイントの間の距離を短 
くします。無線ネットワークは電波を遮断するものに 
よって（壁、戸棚、仕切りなど）通信できる距離が変 
わります。 

固定 IP アドレスの設定は正しい 
ですかマ 

リンクプレーヤーで手動設定した場合、その IP アド 
レスがネットワーク固有のもので同じネットワーク 
のセグメントにあるか確認してください。リンクプレ 
ーヤーの1 P アドレスの先頭から3セットが、ネット 
ワークに接続されているパソコンの IP アドレスと同 
じであることを確認します。 

たとえば、パソコンの IP アドレスが「192. 168.0. 100」 
の場合、リンクプレーヤーの IP アドレスを 
「192.168.0.110」などに設定します。 IP アドレスは 
重複して設定できませんので重複していないことを 
確認して〈ださい。 

ハブやルータが転送の妨げにな 
っていないかマ 

クロスケーブルを使用してパソコンとリンクプレー 
ヤーを直接接続してどうかご確認〈ださい（固定 IP 
が必要です。） 

AVeL Link Server が起動してい 
ますかマ 

タスクトレイに AVeL Link Server アイコンがあるこ 
とを確認して〈ださい。 
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を状 

原因/確認 

処置 

AVeL Link Server が起動 
しても操作できない 

ウォッチフォルダやライブラリ 
フォルダに指定していたハード 
ディスクが取り外されました 

ハードディスクを元に戻すか、取り外すハードディス 
クには、ウォッチフォルダやライブラリフォルダを指 
定しないでください。 

画像を保存するフォルダ名に、半 
角カタカナを使用していません 
か？ 

半角カタカナを使用しないようにしてください。 

指定したフォルダ内のファイル 
の数が多すぎます。 

ファイルの数を減らしてお試し〈ださい。 

ビデオファイルが再生で 
さない 

対応していないフォーマットで 
す 

添付の Medi が ink で MPEG お式に変換してください。 

AVI ファイルの場合、「インター 
リーブ設定」されているか確認し 
てくださし、。 

「インターリーブ設定」が行なわれていないファイル 
を再生されますと、映像■音声どちらかが再生できな 
い場合があります。そのため、 AVI ファイルの作成- 
再生時には「インターリーブ設定」が行なわれている 
かご確認ください。 

AVI ファイル作成時の「インターリーブ設定」につい 
ては、各エンコードアプリケーシヨンのヘルプや説明 
書をご参照ください。 

本製品の電源を入れてか 
ら画面が表示されるまで 
時間がかかる 

ネットワーク接続がされていな 
い場合は、 IP アドレスが取得で 
きないため時間がかかります。 

しばらく （1 分ほど）お待ちいただいてもサーバー選 
択画面が表示されない場合は、電源を入れ直して、再 
度起動して〈ださい。 


パソコンと本製品のネットワーク接続確認について 


LAN 接続でパソコン I こ接続したのですび、 IJ ンクプレーヤーの画面上に□グインアイコンび表示されなし、。 

また、「追加」で登録してち 「 URL び見つかりません」とい5メッセージび表示される揚合は、(下をご確認くださ 
し、。 


■パソコン側と本製品にてネットワーク接続が正し〈行なわれているかを確認します。 

① 本製品のメこューから、セットアップより 「 IP 設定」を開き、本製品び取得した IP アドレスを確認します 。 （〔IP 
設定] (30 ページ）を参照） 

② 本製品と LAN 接続されているパソコン側で、[スタート]一[すべてのプ□グラ厶（プ□グラ厶） ] 一[アクセヴ IJ ] 

[コマンドプ□ンプト]を起動します。 

◎ rc :¥ xxxx >」 （XXXX の部分は 環境 じよって異なります）の次(こカーソルが点滅していますので、続けて(下 
のよ51こ入力をします。 

例：本製品の IP アドレスび192.168 .0.5 の揚合 

C :¥ xxxxx〉PING 192.168 .0.5[ Enter ] と入力してくださし、。 

④表示されるメッセージで、先頭の単語が同じ I こなっている4巧のメッセージびあります。 

そのメッセージのの容び下のいずれか(こよってネットワークのが態び判断できます。 

■確認結ま1:ネットワーク接続ができていない場合 


一結まの表示例一 

Request tinned out 屯し〈は Destination host unreachable 

V J 


上記のメッセージの場合、パソコンと本製品の間でネットワーク接続び巧なわれておりません。 
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< く考えられる要因 >> 

•接続や IP 設定に誤りがある。 

LAN ケーブルの配線(こ問題びないか、また手動で IP アドレスを設定されている揚合は、 IP アドレス(こ間違し、 
びないかご確認ください。 

また、無線 LAN の揚合は遮蔽物などじより、電波び到達していない、レベルび弱い可能性ちあります。 
アクセスポイントと、本製品Iこ装着した無線 LAN カード間において見通しの良い揚所での設置で再度お試し 
ください。 

• SSID や WEP キーの設定に誤りがある(無線 LAN ご利用の場合） 

無線 LAN で接続されている揚合は、ご利用のネットワーク上で設定されている SSID や WEP 設定（暗号化設 
定）び一致していない可能性ちあります。 

ご利用のネットワーク環境に設定されている設定と、本製品に入力された設定び一致しているかど5かご確 
認くださし、。 


■確認結ま2:正し〈ネットワーク接続されている場合 
^一結果の表示例一 


Reply from 192.168 .0.5: bytes 二32 time 二 40 ms TTL 二127 
Reply from 192.168 .0.5: bytes 二 32 time 二 40 ms TTL 二 127 
Reply from 192.168 .0.5: bytes 二 32 time 二 40 ms TTL 二 127 
Reply from 192.168 .0.5: bytes 二 32 time 二 40 ms TTL 二 127 


上記のメッセージの揚合、すべてのパケット(こなして、正しく Reply (麻答)び返っておりパソコン側から本製品は正 
し < 認識されております。 

しかし、本製品からパソコンび正しく認識されていない事び考えられます。 


くく考えられる要因>> 

• リンクサーバーが起動■常駐していない 

接続先の PC (こおいて、 Avel Link Server プ□グラ厶び起動-常駐していることをご確認ください。 

• ファイアウナール設定が行なわれている。 

ご利用のノ《ソコンにウィルス•ファイアウスール関連のソフトびインスI-ールされている揚合は、これら 
のソフトのファイアウスール機能じより本製品からの接続び巧なえなくなっている可能性びあります。 
このようなソフトをインストールされている揚合は、ソフト側のファイアウスール機能を一時的に無効(こ 
して、接続びできるかをご確認くださし、。 

※常駐を解除しただけではファイアウォール設定が解除されないアプリケーションなどもあります。アプリケーション 
内の設定においてファイアウォールに関する設定をご確認の上、設定を解除してお試し〈ださい。 
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仕様 


対応 メディア 

DVD-R/-RW/+R/RW、CD-R/RW 対応ディスクサイズ 8cm/12cm 

対応 メディア 
フナーマット 

DVD-VIDEO、CD-ROM、DVD-ROM、CD-DA、VIDEO-CD 

対応 フォーマット 
と 最大 ビットレートが 

ビデオぷ3 

(フナーマット） （ネットワーク） （無線 LAN) (DVD) (CD) 

MPEG し MPEG2 8Mbps 3Mbps 8Mbps 4Mbps 

DivX’XA 1.5Mbps 1.5Mbps 1.5Mbps 1.5Mbps 

XviD 1.5Mbps 1.5Mbps 1.5Mbps 1.5Mbps 

ミュージック 

CD-DA、MP3、AAC、WMA、0 能、 PCM 

フオト 

JPEG、BMP、GIF、PNG (CD、DVD 再生時は JPEG のみ） 

映像出力 

プログレッシブ映像出力 (480p，720p) 

ビデオ D/A コンバータ (Max80MHz/10bit) 

音声出力 

ドルビーデジタル(デジタル音声出力）、 DTS、 才ーディオ A/D コンバータ (96kHz/24bit) 

音声再生 ビットレート 

- MP3 64k,80k,96k, 11 2k, 1 28k,160k,192k,224k,256k,320k (bps) 

■AAC 16k (サンプリングレートは 11k)，64k，128k，320k (bps) 

■WMA(C 巳 R のみ） 32k 〜 320k (bps) 

■Ogg 64k 〜 352k (bps) 

ネットワーク 

対応規格 

IEEE 802 .3、IEEE 802.3 u(1OBASE-T/1OOBASE-TX) 

通信速度 

10M/100Mbps 

コネクタ 

RJ-45 

PC 力ード 
インターフェイス 

対応規格 

PC Card Standard ReleaseS 準拠 

PC Card TYPE H スロット x1 

力ード供給電圧: 3.3/5V 

出力端子 

D4 端子 1 (480i, 480p, 720p, 1 080i) 

S 端子出力 1(S し S2 非対応） 

コンポジット映像出力 1 

DVI-I 映像出力 1 (480P、720P、 1080し640x480、 800x600. 1024x768、 852x480) 

アナログ音声出力 2 

光デジタル音声出力 1 

同軸デジタル音声出力 1 

電源 

AC100V 50/60HZ 

消費電力 

13W (通常時） 

使用温度 

5〜35で 

使用湿度範囲 

20〜80〇/〇(但し、結露しないこと） 

保存温度範囲 

-10〜50で 

保存湿度範囲 

10〜90〇/〇(但し、結露しないこと） 

外形寸法 

430(W) X 250(D) x 48(H) mm (ただし突起物は除く） 

質量 

約 3.0kg (本体のみ） 


别 DVD + R 、 DVD + RW 、 DVD - R 、 DVD - RW ；>< ディアで作成した DVD-ROM • DVD - Video は、本製品で再生可能ですび、一部再生で 
きないメディアびあります。 （ rUDF / ISO ブ IJ ッジ」「1509660」のみ巧麻。 UDF (パケットライト)には巧麻しておりません。） 
マルチセッシヨンの揚合は、 DVD + RW /- RW のみ巧麻です。 

《2最大ビットレートはピーク値です。ネットワークや圧縮のが態によっては、最大ビットレート!^ソ下でち再生できない場合び 
あります。 

《3 AVI ファイルの場合、音声と映像のデータびインター IJ ーブされている必要びあります。 

《4 DivX の場合、全体としては最大ビットレート m 下でち映像によっては部分的にビットレートび非常に高くなっている場合び 
あります。このような場合、ビットレートび高くなっている部分でコマ落ちしたり、音び途切れたりすることびあります。 
また、ビットレートび高くなっている時間び続くとその部分で再生び停止してしまう場合びあります。 
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お問い合わせ 


本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで受けはけています。 


① 


まず、弊社ホームページをご確認〈ださし、。 


本書【困ったときには】で解決できない場合は、サポート Web ぺージ内の「製品 Q & A 、 
News その他」もご覧〈ださい。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介さ 
れています。こちらも参考になさって〈ださい。 


http :// www . iodata . jp / support / 


製品 Q&A 
News その他 



添付のサポートソフトをバージョンアップすると解決することがあります。下記の弊社サポート•ライブ 
ラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試し〈ださい。 


最新 
サポートソフト 



(2) それでも解決できない場合は… 

住所：干 920-8513 石川県金沢巿楼田町 2 T 目 84 番地 

アイ-才一■データ第 2 ビル 
株式会社アイ■オー-データ機器サポートセンター 

電話：本社 076-260-3646 東京 03-3254-1036 

※受イ寸時間 9:30 〜 19:00 月〜金曜日（祝祭日を除く） 

FAX :本社 076-260-3360 東京 03-3254-9055 

インターネット： http :// www . lodata . jp / support / 


•お知らせし、ただく事項について 

ヴポートセンターへお問い合わせいただ<際は、事前(こ下の事項をご用意<ださし、。 

1. ご使用の弊な製品名 

2. ご使用のパソコン本体の型番 

3. ご使用の 0S とサポートソフトのバージョン 

4. トラブルび起こったが態、トラブルのの容、現在のが態（画面のが態やエラー ><ッセージなど 
のの容） 
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修理について 


修理について 


本製品の修理をご依頼される場合は、下の事項をご確！!<ださし、。 

•お客様び目ちられたシールなどについて 
修理の際に、製品ごと取り營えることびあります。 

その際、表面に目ちられているシールなどは失われますので、ご了承<ださし、。 

•修理金韻について 

•保証期間中は、無料修理いたします。 

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。 

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧〈ださい。 

-保証期間び終了した場合は、有料Iこて修理いたします。 

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができな〈なる場合があります。 

•お送りいただいた後、ち料修理となった場合のみ、往復はびきIこて修理金額をご案のいたします。 
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送<ださし、。 

(ご依頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金韻を FAX にて連絡させていただきます。） 
修理しないとご判断し 、にだきま した場合は、無料でご返送いたします。 


修理品の依頼 


本製品の修理をご依頼される場合は、下を行って<ださし、。 

•メモに控え、お手元に置いて〈ださい 

お送りいただく製品の製品名、シ IJ アル番号、お送りいただいた日時を><モに控え、お手元Iこ置いて 
<ださし、。 

•これらを用意して〈ださい 

• 必要事項を記入した 本製品の ハー ドウてア保証書 (コピー 不可） 

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

-下のの容を書いたちの 

返送先惟所/氏名/(あれ咸 FAX 番哥旧中にご連絡できるお電話番号，ご使用環境（機器構成、 
0S など），故障が況（どうなったか） 

•修理品を姻包して〈ださい 

-上で用意した物を修理品と一緒に徊包してくださし、。 

-輸送時の破損を肪ぐため、ご購入時の箱-砸包巧Iこて砸包して<ださし、。 

※ご購入時の箱-姻包材がない場合は、厳重に個包して〈ださい。 

•修理をご依頼〈ださい 

-修理は下の送は巧までお送り<ださし、。 

X 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の 
返送費用は弊社負担とさせていただきます。 

•送はの際は、紛失等を避けるため、を配便か書留郵便ル包でお送り<ださし、。 


送付先干 920-8513 石川県金沢市桜田町2 T 目84番地 
アイ•才—データ第2ビル 

_株式会社アイ•オー•データ機器修理センター宛 


修理品の返送 


• 修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。 

※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。 
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8) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

9) □□□□□□□□田□□中□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□叫 

□ □ 

10) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DfThis product is for use only 
in J apan . \ l\t bear no responsibility for any damages or loss 度 arising か om use of , or inability to use , this product outside J apan and 
provide no technical support or after - service for this product outside J apan .) 

11) D □□□田□□□□□□□□□□中□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

12) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


♦ l-ODATAD □□□□□□□田□田 □□□□□□□□□□□□ 

参 Microsoft,\A^ndow5 □ □□ □ Microsoft Corporation □ □□□□□□□ 

• □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

参 Apple,Macintosh,Power Macintosh,PowerBooKMac D □□ □ Apple CorTputer,inc.n □□□□□□□ 


AVLPl/DVD □□□□□ 2004.2 .27 

□ □ □□□□□□田□田□□□日 

□ 920 85：12 □□□□□□□□□□□□□□□日 


C 2003- 2004 1-0 DATA DEV に E , INC . All rights reserved . 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 











